BISOL PeakPerformance Series 3 ﬂ

10 iNe 7c Yamnar o @ 220-790) ;
Monokristallijne zonnepanelen / BMO 280-290 Wp St ComBa

Made in Europe Antireflectie glas ' | Hoge opbrengst per m?

Paneel efficiéntie Strikt positieve : ;
tot 17,7% vermogenstolerantie : NPTt IEhiz baorplis

voor een beter rendement Minimale degradatie 3 Laag gewicht- 18,5 kg
op de investering :

Certificaten:
10 jaar productgarantie

=P 12 jaar opbrengstgarantie

PVCYCLE van 90 %

Zoutnevel certificaat

UV
a0 CERTIFIED CERTIFIED . y e
OHSkS 1101 IEC IEC c € 25 jaar opbrengstgarantie
BUREAU VERITAS
ificati van 80 %
Cortification 61215Ed.2 61730 Ed.1
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1 Lengte x breedte x dikte 1.649 mm x 991 mm x 40 mm
] | SO 991 Gewicht 18,5kg
Zonnecel 60 mono c-Siin serie / 156 mm x 156 mm (6+")
yrsnede kader . TE Connectivity met 3 bypass diodes - IP67 /
falidui Rallcl
S Aansluitdoos / connectoren PV4 (MC4 compatibel) - IP68
——— Geanodiseerd Al met afwateringsuitsparingen /
‘ verankerde hoekbevestigingen
;‘ , al 3,2 mm getemperd antireflectie glas / hoge transparantie /
g | as laag ijzergehalte
Bl |
g | Verpakking 16 of 25 panelen per pallet / stapelbaar 3 palletten hoag
| } Nominale belasting 5.400 Pa
Inslagweerstand Hagelbol / ® 25 mm / 83 km/u

Installateur:

www.bisol.be

K.T.I. - WTII bvba
Vierselbaan 40 bus 1

2240 Zandhoven
Tel: 03/384.82.97
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Solar company!
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